Zatgcznik Nr 6 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dotyczy postepowania pn.: ,Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu
operacyjnego zakupu samochodu do wywozu odpadow”

ZAMAWIAJACY WYMAGA ABY PODWOZIE ORAZ ZABUDOWA POJAZDU POCHODZILY
OD JEDNEGO DOSTAWCY

A. PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU TYPU SMIECIARKA:

Zabudowa fabrycznie nowa zamontowana na fabrycznie nowym podwoziu 6x2, 26 t DMC

Rok produkcji 2020

Przeznaczenie pojazdu

1.

Noo,rwd

Smieciarka ze zgniotem

Drogi utwardzone i nieutwardzone

Stopieh zanieczyszczenia nawierzchni - Sredni
Transport dystrybucyjny

Teren przewazajgco ptaski

Maksymalna wysokos$¢ pojazdu 4,0 m
Kierownica z lewej strony

Gloéwne elementy pojazdu

1. Kabina krétka, dzienna
2. Silnik 0 mocy 300-350 KM, spetniajacy normy emisji spalin Euro 6
3. Silnik szesciocylindrowy o pojemnosci 10,0 — 11,0 litrow
4, Maksymalny moment obrotowy silnika min. 1500 Nm
5.  Skrzynia biegbw manualna lub automatyczna
6. tadownos¢ pojazdu min. 10000 kg
7. Rozstaw osi 3500-3900 mm ( liczone od osi pierwszej do osi napedowej )
8. Zewnetrzna ostona przeciwstoneczna ze Swiattami obrysowymi
9. Swiatta do jazdy dziennej LED wbudowane w reflektory dzienne
10. Reflektory przednie wykonane z tworzywa odpornego na uderzenia z regulatorem poziomu
11. Dwa swiatta ostrzegawcze LED lub podtuzna belka Swietina LED na dachu kabiny
12. Kierownica regulowana w dwoch poziomach
13. Fotel kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym ze zintegrowanym zagtéwkiem, z regulacjg
obciazenia, trzypunktowym pasem bezpieczenstwa,
14, dwa oddzielne fotele dla pasazeréw
15.  Winylowa tapicerka,
16. Klimatyzacja kabiny
17. Interaktywny program wsparcia kierowcy z informacjami wyswietlanymi na wyswietlaczu
gtéwnym z mozliwo$cig wykonania diagnostyki pojazdu
Pakiety
1. System audio oferujgcy podstawowe funkcje.
2. Zawiera radio i odtwarzacz ptyt CD lub USB

Elementy podwozia

1
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Os przednia na zawieszeniu piérowym 0 nosnosci technicznej min. 8,0 t

Os$ napedowa na zawieszeniu pneumatycznym o nosnosci min. 11,5 t

Os$ wleczona skretna i podnoszona na zawieszeniu pneumatycznym o nosnosci min. 7,5 t
Hamulce tarczowe wentylowane dla wszystkich kot

Elektroniczny system hamulcowy ABS

Sterowanie zawieszeniem pneumatycznym z pilota
2 akumulatory min. 225 Ah

Akumulatory bezobstugowe
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9.  Reczny wytacznik pradu na ramie pojazdu
10. Zbiornik paliwa 300-340 |
11. Fabryczna przystawka odbioru mocy odsilnikowa do napedu zabudowy $mieciarki
12. WIlew paliwa z ostong przelewowg
13. Ttumik poziomy rura wydechowa pionowo do gory lub z wylotem spalin na prawg strone
14. Stalowa ostona ttumika
15. Winda kofa + koto zapasowe mocowane tymczasowo na ramie
16. Dwa kliny pod kota
17. Boczne ostony przeciw najazdowe
18. Lampy obrysowe z boku iz tytu
19. Zbiornik na wode czystg o pojemnosci 25 - 30 litréw
20. Zaczep do holowania z przodu
Kota i opony
1. Stalowe obrecze kot
2. Rozmiar wszystkich opon:
* 315/80R22.5
* 315/80R22.5
* 315/80R22.5
3. Koto zapasowe 0$ przednia

Elementy ukladu napedowego

1.

a bk own

WiIot powietrza na dachu kabiny lub umiejscowiony wysoko na tylnej Scianie kabiny po prawej
stronie ponizej poziomu dachu

Dwustopniowy filtr powietrza

Poziom hatasu zewnetrznego do 80 dB(A),
Podgrzewany filtr paliwa

Blokada tylnego mostu

Wewnetrzne wyposazenie kabiny
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12.
13.
14.
15.
16.
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Elektrycznie sterowane podnosniki szyb
Blokowanie drzwi manualne

Gniazdko 24 i 12 V umieszczone w kabinie
Pasy bezpieczenstwa czarne

Immobilizer

Sygnat ostrzegawczy przy cofaniu

Gasnica polska

Dwa tréjkaty ostrzegawcze

Tachograf cyfrowy 1 dniowy zgodny z EC
Ogranicznik predkosci do 90 km/h
Instrukcje i wyswietlacz w jezyku polskim
Podnosnik min. 12 tonowy

Kompletny zestaw narzedzi

Przewod do pompowania kot z cisnieniomierzem
Gumowe dywaniki podtogowe

Pokrowce na siedzenia

Zewnetrzne wyposazenie kabiny
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Przedni zderzak stalowy

Siatka ochronna chiodnicy

Reczne podnoszenie kabiny

Zawieszenie kabiny mechaniczne

Lusterko zewnetrzne z przodu kabiny

Lusterka zewnetrzne podgrzewane iregulowane elektrycznie

2 pomaranczowe lampy btyskowe ( led )

Pneumatyczny sygnat ostrzegawczy

Malowanie kabiny - Kolor pomaranczowy

Lampy przeciwmgielne w atrapie przedniej lub fabrycznie zamontowane w zderzaku
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Zabudowa:

1. Zabudowa skrzyniowa z urzgdzeniem zatadowczym tylnym

2. Zabudowa fabrycznie nowa - rok produkcji 2020,

3. Skrzynia tadunkowa ozebrowana na zewnatrz profilem stalowym lub wykonana z petnych
arkuszy bez ozebrowania

4. pojemno$¢ skrzyni fadunkowej - 22-26 m?

5. Skrzynia tadunkowa posiadajgca drzwi kontrolne na bocznej $cianie,

6. Objetos¢ kosza zasypowego min. 2 mS3,

7. Szeroko$¢ zasypowa minimum 2m

8. Odwiok wykonany z blachy trudnoscieralnej typu Hardox 450 o grubos$ci min. 6 mm

9. Wanna odwioka wykonana z blachy trudnoscieralnej

10. Mechanizm zgniatania tzw. ,szufladowy”,

11. Prowadnice ptyty wypychajacej umiejscowione na $cianach bocznych zabudowy,

12. Stopien zageszczenia odpadéw min. 1:5,

13. Mozliwo$¢ zmiany ci$nienia ( stopnia zageszczenia) w uktadzie hydraulicznym na min. trzy
inne wartosci - przetgczenie w pulpicie w kabinie kierowcy na warianty surowcow wtérnych,

14. Wrzutnik dostosowany do wspdtpracy z pojemnikami od 80 | do 1100 I litrow,

15. Wrzutnik mocowany do odwtoka na Srubach w petni demontowalny,

16. Wrzutnik o udzwigu minimum 750kg

17. Wysokos¢ krawedzi wrzutnika po opuszczeniu burty max. 1100 mm,

18. Czas oprdzniania pojemnikéw
a) 120 | - max. 8 sek,
b) 1100 I - max. 11 sek,

19. Podnoszenie, opréznianie i odstawianie pojemnikéw odbywa sie bez podnoszenia obrotéw
silnika,

20. Sterowanie urzgdzeniem zasypowym umieszczone po obu stronach odwioka, sterowanie
mechaniczne.

21. Skrzynka sterownicza posiadajgca wszystkie funkcje pracy prasy umieszczona z prawej
strony zabudowy ( ruch automatyczny oraz dodatkowo kazdy element oddzielnie )

22. Dwa sitowniki prasy zgniatajgcej umieszczone na zewnatrz odwioka,

23. Ukfad uwalniania zakleszczonych przedmiotow,

24. Kréciec odptywowy w wannie zatadowczej z kurkiem spustowym,

25. Kamera wraz z mikrofonem umieszczona z tytu zabudowy oraz monitor z wyswietlaczem
kolorowym i glo$nik zainstalowane w kabinie kierowcy,

26. Dwa wylgczniki bezpieczenstwa,

27. Sterownik do automatycznego cyklu zatadunku oraz cyklu pojedynczego,

28. Sterowanie reczne (awaryjne ) wszystkimi funkcjami zabudowy, umieszczone przy zabudowie
poprzez kompletny rozdzielacz hydrauliczny

29. Sterowanie ptytg wypychajgca ,wysuwanie i wsuwanie” odbywa sie z pulpitu znajdujgcego sie
przy siedzeniu w kabinie kierowcy

30. Mozliwos$¢ odczytu w urzgdzeniu rejestrujgcym liczby cykli pracy m.in.:

31.
32.
33.
34.

35.
36.

* prasy zageszczajacej
* podnoszenia i opuszczania odwioka
* czasu pracy pompy hydraulicznej
przez osoby nadzorujgce prace obstugi
Mozliwos¢ wykonania auto diagnozy sprawnosci uktadu elektrycznego przez urzadzenie
znajdujagce sie w kabinie kierowcy,
Wigczenie pompy hydraulicznej poprzez sprzegto elektromagnetyczne lub z pominieciem
sprzegta elektromagnetycznego,
Boki zabudowy wykonane ze stali, minimum dwukrotnie gruntowana i lakierowana, o
grubosci blachy min. 4 mm
Dno skrzyni tadunkowej wykonane z blach o grubosci min. 6 mm
Kolor zabudowy RAL pomaranczowy odcien do pdzZniejszego ustalenia z zamawiajgcym
Oswietlenie wg obowigzujgcych przepisow:
« Swiatta hamowania,
* Swiatta postojowe,
* kierunkowskazy,
* dwa swiatta alarmowe,
« Swiatla blyskowe z przodu i z tytu pojazdu ( LED )
« reflektor roboczy z tytu
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44.
45.
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Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwioku,
Dwa stopnie dla fadowaczy wraz z czujnikami ograniczajgcymi predkosc¢ i jazde w tyt,
automatyczna informacja w kabinie kierowcy o tym, ktory stopien jest zajety,
Sygnat dzwiekowy przy cofaniu sie pojazdu,
Uktad centralnego smarowania na smar nieprogresywny z elektronicznym sterowaniem i
rejestracjg pracy systemu — zmiana czestotliwosci smarowania w kabinie kierowcy w min 3
zakresach (informacja o min stanie smaru w zasobniku , system alarmowy , brak ci$nienia
przerwana linia gtbwna smarowania),
Zbiornik na odcieki o pojemnosci 80 |
Drzwi kontrolne w przedniej cze$ci zabudowy
Urzadzenie zasypowe typu belkowego
Prowadnice topaty wypychajgcej odpady umiejscowionej po obu stronach wewnatrz zabudowy
Nadwozie zgodne z CE

Wymagania dotyczace gwarancji i serwisu:

1
2.
3.

. Wykonawca zapewni gwarancje na caty pojazd — 24 miesigce.

W przypadku awarii Wykonawca zapewni dojazd serwisu bezptatny w okresie gwaranc;ji.

W przypadku braku mozliwosci naprawy pojazdéw u Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest w okresie gwarancji na koszt wtasny do odbioru i dostarczenia naprawionego pojazdu z i
do miejsca naprawy.

W okresie gwarancji wszelkie koszty naprawy z wyjatkiem czesci eksploatacyjnych ponosi
Wykonawca.

Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia zostaty wskazane znakitowarowe, patenty oraz pochodzenie
urzgdzen i materiatdw nalezy je traktowac jak o propozycje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie réwnowaznych materiatow i urzgdzen w stosunku do opisanych z zachowaniem tych
samych lub lepszych standardéw technicznych, technologicznych i jako$ciowych. Ponadto zamienne
materiaty lub urzgdzenia przyjete do wyceny winny spetnia¢ funkcje jakim majg stuzyc¢ i winny byc
kompatybilne z pozostatymi urzgdzeniami, aby zespot urzadzeri dawat zamierzony efekt. Zgodnie z
art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Niewykazanie materiatow i urzgdzen réownowaznych
traktowane bedzie jako deklaracja zastosowania materiatow i urzgdzeri wymienionych w SIWZ.

B. WARUNKI FINANSOWE DOTYCZACE LEASINGU OPERACYJNEGO:
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Zamawiajgcy okresla jako wigzgcy sposéb finansowania leasing operacyjny (w rozumieniu
ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych — Dz.U.2020.1406 t.j.).

Waluta — PLN.

Zamawiajgcy przewiduje 60-miesieczny okres leasingu.

Pierwsza optata leasingowa w wysokosci 10% ceny nabycia pojazdu przez Wykonawce
(leasingodawce), ptatna w ciggu 7 dni od daty dostarczenia przedmiotu leasingu do
Zamawiajgcego.

W okresie leasingu Zamawiajgcy uisci na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 59 miesiecznych
rat leasingowych. Raty leasingowe ustalone na statej stopie procentowej, ptatne co miesiac.
Wartos¢ wszystkich optat leasingowych Wykonawca (leasingodawca) zobowigzany jest
wskazaé w formularzu cenowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do SIWZ

Optata kohcowa stanowigca 1% wartosci przedmiotu leasingu.

Optata za wykup zostanie uiszczona po podpisaniu umowy kupna - sprzedazy lub wystawieniu
faktury przenoszacej wlasnos¢ pojazdu z Wykonawcy (leasingodawcy) na Zamawiajgcego, w
terminie 14 dni od dnia wystawienia stosownej faktury VAT. Umowa kupna - sprzedazy lub
faktura przenoszgca wtasnos$¢ pojazdu zostanie zawarta / wystawiona do 30 dni liczgc od daty
uptywu okresu leasingu (ostatniego dnia obowigzywania umowy leasingu)

Ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje Zamawiajgcy na swdj koszt, u wybranego przez
siebie ubezpieczyciela, w zakresie AC/OC/NNW.

Zabezpieczenie leasingu stanowi¢ bedzie przedmiot leasingu, Zamawiajgcy nie dopuszcza
zabezpieczenia w postaci weksla in blanco.
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